


HOHE SICHERHEIT ALS STANDARD.
So viel ist sicher. Serienmäßig werden Haustüren von TRENDTÜREN mit einem nach DIN EN 1627-1630 einbruchhemmenden, 
schlüsselbetätigten Sicherheitsschloss mit 5-Punkt-Verriegelung und einem zertifizierten, gegen das Aufbohren, Ziehen und 
Abreißen geschützten, patentierten Sicherheitsschließzylinder, der Teil eines Wendeschlüsselsystems mit personalisierter Sicher-
heitskarte ist, ausgestattet. Ergänzt wird dieses Standard-Sicherheitspaket einerseits durch Schließstücke aus spezialgehärtetem
Vollstahl, andererseits durch robuste, hoch belastbare Bänder, die mehrfach mit dem massiven, mehrschichtig verleimten Türstock und 
dem äußerst stabilen, mit Stahlstäben armierten, mindestens 85 mm starken, mehrschichtig verleimten Türblatt verschraubt 
sind. All das und noch einiges mehr sorgt für eine hohe Grundsicherheit, mit der Haustüren von TRENDTÜREN schon in ihrer 
Standard-Ausstattung sicherheitstechnisch überzeugen. Weitere optionale Sicherheits-Komponenten wie beispielsweise 
schlüssellose Zutrittssysteme, ein digitaler Türspion oder besondere Sicherheitsgläser, aber auch die Möglichkeit, die Tür auf 
Wunsch bis zur Widerstandsklasse RC 3 aufrüsten und sogar zertifizieren zu lassen, gewährleisten, dass die Leistung Ihrer
Haustür von TRENDTÜREN in Sachen Sicherheit Ihren persönlichen Ansprüchen genügt.

Schwenkhaken und 
Rundbolzen oben und unten 
aus spezialgehärtetem 
Vollstahl verhindern das 
Auseinanderdrücken von 
Rahmen und Flügel bzw. das 
Aushebeln der Tür und 
sorgen für einen hohen 
Wärme- und Dichtschluss.
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Hauptschloss mit Schließ-
geräusch-reduzierender 
Flüsterfalle und massivem 
Hauptriegel mit maximaler 
Eingreiftiefe. Der Hauptriegel 
ist mit einem Aufsägeschutz 
versehen. Das Schloss wird 
über ein ebenso leichtgängi-
ges wie kraftvolles, zweitouri-
ges Getriebe betätigt.
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Patentierter, zertifizierter 
Sicherheitsschließzylinder 
als Teil eines Wende-
schlüsselsystems mit 
personalisierter
Sicherungskarte. Der 
hochwertige, beidseitig 
sperrbare Zylinder mit 
Not- und Gefahrenfunktion 
(außen sperrbar auch bei 
innen angestecktem 
Schlüssel) ist einbruch-
hemmend und gegen 
Manipulation geschützt.
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Durchgehende Vollstahl-
schließleiste, ausreißsicher 
mehrfach im Massivholz-
rahmen verschraubt – sie 
enthält die rahmenseitigen 
Verriegelungspunkte für 
Schwenkhaken, Rund-
bolzen, Flüsterfalle und 
Hauptriegel.
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Hoch belastbares, 
wartungsfreies 3D-Band-
system in Edelstahloptik 
sowohl bei flächenversetzten 
als auch bei flächenbündigen 
Türen. Flächenbündige Türen 
sind mit einem komplett 
verdeckt liegenden System 
ausgestattet.

06

Ziehschutz bei allen 
Rosetten ist TREND-
TÜREN-Standard. Mit 
einer zusätzlichen, nicht 
sichtbaren, doppelten 
Verschraubung unter dem 
Beschlag ist der Schließ-
zylinder noch einmal 
gesichert.
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ABER SICHER!
HAUSTÜREN VON TRENDTÜREN STEIGEN
MIT IHNEN AUF WUNSCH AUCH GERNE IN DIE
WIDERSTANDSKLASSEN RC 2 UND RC 3 AUF.

RC 2 für alle. Alle Systemreihen von TRENDTÜREN erfüllen die Richtlinien und Normen für einbruch-
hemmende Haustüren nach DIN EN 1627 : 2011-09 und sind in der Widerstandsklasse RC 2 klassifiziert. 
Bei erhöhtem Sicherheitsbedürfnis können somit alle Haustüren von TRENDTÜREN – sogar bis zu einer 
Türblatthöhe von 3 Metern – nach RC 2-Standard gefertigt und mit entsprechend normgerechten System-
elementen (z.B. durchwurfhemmendes P4A-Glas, hochwertige Bandsicherungen etc.) ausgestattet werden.

Darüber hinaus ist es TRENDTÜREN möglich, falls gewünscht auch Haustüren zu fertigen, die in der 
noch höheren Widerstandsklasse RC 3 klassifiziert sind.

Das Erreichen des RC 2- oder RC 3-Standards Ihrer Haustür von TRENDTÜREN lassen wir auf Wunsch 
auch gerne von einer unabhängigen, qualifizierten Stelle zertifizieren (Aufpreis). 

Der Schlüssel zur Sicherheit à la TRENDTÜREN. Schon in ihrer Basisausführung mit Serienausstattung überzeugen Haus-
türen von TRENDTÜREN mit ihrer hohen Grundsicherheit, die vor allem durch die technisch ausgefeilte, qualitätvolle 
Konstruktion verbunden mit einer Premium-Fertigung erreicht wird; eine Kombination, die, getragen von der fachlichen 
Kompetenz und dem handwerklichen Können eines ebenso ambitionierten wie qualifizierten Teams, dafür sorgt, dass alle
Talente des hochwertigen, von Natur aus hoch stabilen Werkstoffes Holz auch im Hinblick auf die Sicherheit unserer 
Haustüren maximal genutzt und optimal gefördert werden. Aber auch die ausschließliche Verwendung von High-Quality-
Komponenten namhafter Technologie-Partner (Schließzylinder, Schlösser, Bänder, Zutrittssysteme etc.) trägt zum hohen 
Sicherheitsstandard jedes Türmodells aus jeder Systemreihe bei. Tatsächlich sind unsere Haustüren in Basisausführung, vor 
allem was ihre Bauart, aber auch den Großteil der Komponenten betrifft, identisch mit unseren Haustüren in RC 2-Ausführung.

Besser geprüft als nur gesagt. Weil Beweise überzeugender sind als Behauptungen, haben wir alle unsere Modell- bzw. 
Systemreihen von einem unabhängigen, akkreditierten Prüfinstitut, dem renommierten PfB Prüfzentrum für Bauelemente in 
Rosenheim, einer Prüfstelle des Deutschen Instituts für Bautechnik, strengen Tests unterziehen lassen – mit dem Ergebnis, 
dass die Sicherheitsexperten des PfB allen System- und Modellreihen von TRENDTÜREN ein hervorragendes Zeugnis, auch 
in Form offizieller Gutachten und Zertifikate, ausstellen: 



Der zertifizierte, beidseitig sperrbare, patentierte Sicherheitsschließzylinder. Er ist das 
Schlüsselelement des Wendeschlüsselsystems mit Sicherheitskarte, welches als hoch-
wertige Standardausstattung ab Werk in alle schlüsselbetätigten Schließsysteme unserer 
Haustüren eingebaut wird (Modelle der Einstiegsserie KlimaFit85 basic mit Sicherheits-
schließzylinder ohne Sicherheitskarte).

Neben der soliden Bauweise sorgt vor allem das ausgeklügelte System raffinierter Schließ- 
und Sicherungstechniken dafür, dass der Schließzylinder als zertifiziertes, einbruch-
hemmendes System alle erforderlichen Prüfnormen souverän erfüllt. Der Zylinder ist
mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet, die gewährleistet, dass das Schloss 
auch dann sperrbar ist, wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel steckt. 

Der Wendeschlüssel. Ein spezielles, hochpräzises Fräsverfahren, welches die Lage der Sperrcodes 
auf dem Schlüssel perfekt verschleiert, gewährleistet maximalen Manipulations- und Kopierschutz. 
Die symmetrische Schlüsselgeometrie, die abgerundete Schlüsselspitze, die auch Hosen- und 
Handtaschen schont, aber auch der horizontale Schlüsselkanal im Zylinder erleichtern das 
Einschieben des Schlüssels in den Schließzylinder. Der horizontale Schlüsselkanal ist überdies 
ein Sicherheitsdetail: Er verhindert das Einschieben systemfremder Schlüssel.

Einer für alles – aber nur mit Karte. Für mehr Komfort kann das System gleichsperrend ausge-
führt werden, d.h. mit einem Schlüssel lassen sich auf Wunsch alle Türen und Tore sperren –
z. B. die Gartentür, das Garagentor, aber auch der Briefkasten. Das System ist werksgesperrt.
Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage einer personalisierten und registrierten Sicherheits-
karte angefertigt. 5 Schlüssel sind Standard.

Sicherheitsschloss mit
5-Punkt-Verriegelung. 
Ab Werk sind alle Haustüren von 
TRENDTÜREN mit einem einbruch-
hemmenden, schlüsselbetätigten 
Sicherheitsschloss mit 5-Punkt-
Verriegelung ausgestattet. Die 
Sicherungen am Türflügel umfassen 
oben und unten jeweils einen 
Rundbolzen und einen Schwenkhaken 
gegen das Aushebeln und Auseinan-
derdrücken von Stock und Flügel 
sowie Flüsterfalle und Hauptriegel
in der Flügelmitte mit maximaler 
Eingreiftiefe und kraftvollem Getriebe 
für optimalen Wärme- und Dicht-
schluss. Alle Schließstücke sind aus 
massivem, spezialgehärtetem Voll-
stahl. Die rahmenseitigen Verriege-
lungspunkte für Bolzen, Schwenkhaken, 
Flüsterfalle und Hauptriegel befinden 
sich auf einer durchgehenden Voll-
stahlschließleiste, die ausreißsicher 
mehrfach mit dem Massivholz-Türstock 
verschraubt ist. Das Schloss ist VdS-
zertifiziert und nach DIN EN 1627 – 
1630 RC 2- geprüft. Auch als 
Motorschloss erhältlich.

Mehrfachverriegelung mit 
2 Automatic-Fallenriegeln. 
Auf Wunsch statten wir Ihre Haustür 
auch mit einem VdS-zertifizierten, 
selbstverriegelnden Verschlusssystem 
aus, das geprüfte Sicherheit auto-
matisch mit hohem Bedienkomfort 
verbindet. Bei dieser Mehrfachverrie-
gelung werden zwei Automatic-Fallen 
nach dem Zuziehen der Tür zu zwei 
Riegeln, die mit jeweils 20 mm Aus-
schluss in der Endlage blockiert und 
gegen Zurückdrücken gesichert sind. 
Sobald die Tür ins Schloss fällt, lösen 
die Automatic-Fallen aus, die Tür wird 
sicher verriegelt, ohne dass sie extra 
abgeschlossen werden muss. Die 
Entriegelung des Systems erfolgt 
von außen mittels Schlüssel, von 
innen per Drücker. Der Riegel des 
Hauptschlosses kann zusätzlich 
über den Zylinder verschlossen 
werden. Die rahmenseitigen Verriege-
lungspunkte liegen auf ausreißsicher 
mit dem Stock verschraubten einzelnen 
Vollstahlschließteilen. Das Schloss ist 
RC 2-geprüft. Auch als Motorschloss 
erhältlich.

SERIE. OPTION.

Integrierter Türfänger mit Drehsperre. Vor allem bei Türen ohne Glasausschnitt ist der in Stock 
und Flügel solide verankerte Türfänger mit spezialgehärtetem Sperrbügel eine gute analoge 
Lösung für zusätzliche Sicherheit. Von innen lässt sich das Fängerschloss einfach über die 
elegante Riegelolive (erhältlich in Edelstahl-Optik, Chrom matt oder messingfarben) bedienen, 
von außen wird es mit dem Schlüssel über das Hauptschloss betätigt. 




